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Противопожарное оборудование, огнетушители, системы пожаротушения, пожарная техника


Огнетушитель  ОВЭ-2(з)-АВЕ-01


Назначение огнетушителя

Новейший, высокоэффективный, экологически чистый и безопасный огнетушитель воздушно-эмульсионный закачной предназначен для тушения пожаров твердых горючих веществ (класс А), горючих жидкостей (класс В) и электрооборудования, находящегося под напряжением (класс Е).

Огнетушитель не предназначен для тушения пожаров класса Д (горение металлов или металлоорганических веществ).

Огнетушитель должен эксплуатироваться в диапазоне температур                      от -30°С до + 50 °С.

Преимущества огнетушителя:

· Высокая эффективность тушения очагов возгорания из-за использования мелкораспыленной струи огнетушащего вещества; 

· Отсутствие вторичного ущерба (пролива) вследствие минимального расхода огнетушащей жидкости; 

· Эффективное подавление и локализация очагов возгорания твердых, в том числе тлеющих, горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей; 

· Возможность тушения электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В; 

· Возможность работы огнетушителя при пониженных температурах       до -30°С; 

· Экологическая безопасность используемых огнетушащих составов на водной основе; 

· Простота использования огнетушителя; 

· Высокая надежность, длительный срок эксплуатации до 10 лет; 

· Современный дизайн, возможность подбора атрибутов под интерьер конкретного помещения. 

Возможности огнетушителя

· Эффективная локализация и ликвидация, в среднем, 80% всех очагов возгораний в начальной стадии, регистрируемых службой пожарной охраны; 

· Эффективное тушение очага возгорания до завершения эвакуации людей из помещения; 

· Эффективное использование огнетушителей персоналом, постоянно находящимся на объектах любого назначения; 

· Универсальность при тушении любых очагов возгораний.
Основные технические параметры и характеристики огнетушителя

	Наименование показателей
	Значения показателей огнетушителя ОВЭ-2(з)-АВE-01

	1. Вместимость корпуса огнетушителя, л 
	2,7

	2.Марка огнетушащего вещества (ОТВ)
	Водный раствор "Темперо-1" ТУ 4854-004-11622839-2005 

	3. Объем ОТВ, л
	2 -0,1

	4. Продолжительность приведения огнетушителя в действие, с, не более 
	6,0

	5. Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа
	1,85 ± 0,02 

	6. Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее
	9

	7. Длина струи ОТВ, м, не менее
	3,0

	8. Масса остатка ОТВ в огнетушителе после его срабатывания, кг, не более 
	0,2

	9. Огнетушащая способность модельного очага пожара:
	 

	- по классу А
	2А 

	- по классу В 
	55В

	- по классу Е
	до 1000В 

	10. Диапазон температур эксплуатации огнетушителя
	от -30°С до + 50 °С

	11. Габаритные размеры огнетушителя, мм, не более:
	 

	- высота 
	400

	- диаметр корпуса 
	125

	12. Масса заряженного огнетушителя , кг, не более
	4

	13. Назначенный срок службы, лет
	10 
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Малогабаритный, сверхэффективный огнетушитель V-2. 


Предназначен для тушения пожаров в квартирах, офисах, автомобилях, коттеджах, магазинах. 


Способен тушить электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000В. Экологически безопасен.    


 V = 2 литра.  








